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Tinta de Acabamento Epóxi, curada com poliamida, de dois componentes, de baixa 
espessura, de alto brilho, boa flexibilidade, alta dureza e resistente a umidade. É um produto 
que pelas suas características de resistência química e mecânica, torna-se versátil 
acabamento para as mais diversas aplicações, inclusive pintura de piso. Atende norma         
N 1198II.  
_____________________________________________________________________________________ 
Indicado na pintura de máquinas e equipamentos novos ou em serviços de manutenção, 
sujeitas a ambiente de baixa a média agressividade, tais como: indústrias químicas, 
petroquímicas, papel e celulose, açúcar e álcool, etc. Pintura internas de tanques para 
armazenamento de água potável. Não indicado - para serviços de imersão, ou ambientes 
onde possam existir contatos com alimentos, solventes e ácidos. 
 
Composição química:     

 
Resina epóxi, aditivos, pigmentos, solventes aromáticos e glicóis. 

Cor: Branco e cores (Munsell, RAL e padrões de clientes) 
Aspecto/Brilho: Brilhante 
Peso Específico: 1,08 g/cm³ (valor aproximado) 
Sólidos / Volume (%) 45% ± 2 
Sólidos / Massa (%) 58% ± 2 
Ponto de Fulgor: 23°C 
VOC: 554 g/L 

Indicações de superfícies 
que podem ser aplicadas e 
o preparo recomendado: 
 

 
Toda superfície a ser pintada deverá estar limpa, seca e livre de contaminantes, tais 
como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc. 
Lavar com água doce em alta pressão (HPFWW), conforme apropriado, e remover 
todo o óleo ou graxa, sais solúveis e quaisquer outros contaminantes, em 
conformidade com o método de limpeza com solvente SSPC-SP1. Pode ser aplicado 
sobre tinta envelhecida, concreto, piso cerâmico, aço carbono, etc. Recomendação 
mínima limpeza com ferramenta mecânica Norma SSPC-SP3 padrão visual St 3 
Norma ISO 8501-1 e a utilização de Alvpiso Clear Epóxi 101 Incolor no caso de piso. 

 
Espessura recomendada: 

 
Espessura de película seca – 30 a 40 μm 

N° de demãos: 2 
Rendimento Teórico: 15,00 m² / L a 30 μm 
Catalisador: 061.932 
Relação de mistura: 3 partes A para 1 parte do B (em volume) 
Vida útil da mistura: 4 horas (25°C) 
Diluente: 930.0.001 (Pistola) ou 930.0.100 (rolo) 
Diluição: Até 15% 
Secagem ao toque: 1 hora (25°C) 
Secagem manuseio: 6 horas (25°C) 
Secagem total: 7 dias 
Secagem para repintura:  6 – 48 horas (25°C) 
Tempo de indução:                     20 – 30 minutos 
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Rolo:  
Diluir até 10% em volume com redutor recomendado. Utilizar rolo resistente 
a solventes (lã de carneiro). A lã deverá estar cortada bem rente ao rolo para 
não ocorrer formação de bolhas durante aplicação.  

Trincha: 

 
Não é necessário diluir. Método recomendado somente para retoques e 
reforços em cordões de solda e cantos vivos. 
 

Pistola Convencional: 
Diluir até 20% em volume com redutor 420.0000. Pistola DeVilbiss JGA 502 
FX 704 ou similar. Pressão de pulverização 2,5 a 3,0 kgf/cm2 (35 a 43 psi).  
 

Airless Spray: Não é necessário diluir. Utilizar bicos de tamanho entre 17 a 21 e pressão na 
bomba entre 140 e 175 kgf/cm2 (2000 a 2500 psi). 

  

Litragem: Comp. A – 2,700 L          Comp. B – 0,900 L 
Prazo de validade: Comp. A = 24 meses       Comp. B – 12 meses 

Embalagem: 
As embalagens vazias deverão ser descontaminadas com o solvente de 
limpeza, amassadas e descartadas ou enviadas para reciclagem de acordo 
com a legislação local vigente 

 
 
 
Armazenagem: O produto deverá ser armazenado tampado, em sua embalagem original, em local seco, 
coberto, arejado, livre da ação das intempéries e com temperatura inferior a 40ºC. 
Manuseio: Produto inflamável, logo deve ser mantido longe de chamas e faíscas. Mantenha longe do alcance de 
crianças e animais. Não despejem em ralos, bueiros, esgotos, rios ou veios de água. Durante a aplicação não 
coma, beba ou fume e mantenha uma boa ventilação. Evite respirar os vapores, use EPI´s (óculos protetores, 
luvas, máscaras, etc.) 
Acidentes: Em caso de contato com os olhos, lavar com água abundante e procurar assistência médica. Se em 
contato com a pele, lavar com sabão e bastante água. Em caso de ingestão procurar Assistência Médica. 
 
 

 Manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais 
 Em caso de inalação, retire a vítima da área contaminada. Em contato com a pele e olhos, lave com 

água e sabão em abundância por 15 min (mínimo). Se ingerido, não provoque vômito; chamar / 
encaminhar ao médico.  

 Evite inalação dos vapores, principalmente na aplicação com pistola, usando máscara protetora, luvas e 
óculos de segurança apropriados.  

 Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado. 
 Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10ºC e umidade superior a 

85% 
 Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização. 
 Não diluir o produto com diluente não recomendado, pois a aplicação pode perder as propriedades. 
 Ao transportar a embalagem deve se tomar cuidado para que a mesma fique em pé e coberta durante 
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